54/2014. (X1II. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

109. Aratas

221. § (1) A kaldszos termény betakaritasat a kozat és a vasitvonal mentén kell el8szor
elvégezni.

(2) A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasutallomastdl legalabb 100 méter tivolsagon
beliil el kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles védészantast kell alkalmazni.

(3) Gabonatablan doh4nyozni még a jarmiivek, eré- és munkagépek vezetd filkéiben is tilos.

(4) Az aratas idejére a gabonatdblatol legaldbb 15 méterre égheté anyagtél és ndvényzettdl
mentes dohanyzohelyet lehet kijeldlni. A dohanyzohelyen a dohanynemt gyiijtéséhez és
eloltasahoz megfeleld mennyiségli vizet tartalmazo edényt kell elhelyezni.

110. Széri, rostnévénytarolo, kazal

222. § (1) A mez&n Ssszerakott kazal, valamint a szérli és rostndvénytarold elhelyezésenél a
széls6 tarolasi egység és a kornyezo

a) robbanésveszélyes osztilyba tartozd anyagok elééllitdsara, feldolgozdsara, hasznalatara,
tarolasara vagy forgalmazasara szolgald épitményektdl legalabb 200 méter,

b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,
¢) vastti vaganyoktdl — a rostndvénytarolo ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 meter,
d) kdzuttdl, erd6tdl, 1abon 4ll6 gabonatol legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségti, fold feletti villamos vezetéktol a legfelsd villamos vezetek ¢s talaj kozotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter

tliztavolsagot kell tartani.

(2) Az éllattarté telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- €s szélastakarmany-
sziikségletet lizemi tarolasnak kell tekinteni.

(3) A kazlakat gy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az ¢l6z6 sorban levd két
kazal kozé kertiljon.

(4) A kazlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb
20 méter tavolsagot kell biztositani.

(5) A mezdn Osszerakott szalastakarméany-, szalma-, rostnévény-kazlakat legalabb 3 meéter
széles védbszantassal kell kortilvenni.

223. § Dohanyozni szélcsendes idSben a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra szabad.

224, § (1) A rostnvény osztalyozasa esetén egy idében legfeljebb 4 kazal vagy tarolasi
egység bonthat6é meg.

(2) A rostndvény csak a tarolon kiviil és a szélsé kazaltdl 10 méteren tdl satorozhatd ki. A
satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m: alaptertilet utan 10 méteres tliztavolsagot
kell biztositani.



112. A mezdgazdasagi erd- és munkagépek

229. § (1) A kalaszos termény betakaritdsi, szalma-Osszehtizdsi és baldzasi munkdaiban
legaldbb 1 db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltdsdra alkalmas tlizolté késziilékkel is
ellatott er6- és munkagép, valamint egyéb jarmli vehet részt, amelynek tlizvédelmi
feltilvizsgalatat a betakaritast megel6zden az lizemeltetd elvégezte. A jarmii megtelel 6ségérol
szemle keretében kell meggy6z6dni. A betakaritdsi munkak sordn haszndlt, otnél tobb
mezOgazdasagi jarmivet érinté miiszaki ellendrzés esetén, annak tervezett idSpontjat 10
nappal el6bb irdsban a tlizvédelmi hatésagnak be kell jelenteni. A miszaki ellenSrzésrdl
jegyzdkonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmtvon el kell helyezni.

(2) Az lizemelS erd- és munkagép kezel6je a munkavégzés megkezdése eldtt és annak
befejezése utan kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogo-
vezeték és szikratord miszaki allapotat felillvizsgalni és a rarakddott éghetd anyagtol sziikség
esetén megtisztitani.

(3) A tartalék {izem- és kenSanyagot az er§- és munkagéptdl, a kazaltdl és a gabonatablatol
legalabb 20 méter tavolsdgra kell elhelyezni éghet6 hulladéktol, ndvényzett6l mentes
teriileten.

(4) Eré- és munkagépen, gépjarmilivon olyan karbantartds, javitds, amely nyilt lang
hasznalatdval jar vagy tizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatdblan, szérlin és a
rostnovénytarolo teriiletén nem végezhetd.

(5) Munkasziinet idejére az aratogépet, az er6gépet és az egyéb munkagépet a labon allo
kalaszos terménytSl, a tarl6tol, tovabba a kazaltol legalabb 15 méter tavolsigra kell
elhelyezni, éghet6 hulladéktol, ndvényzettSl mentes teriileten. Ha a tarlotol ez a tavolsag nem
biztosithatd, akkor 3 méter széles véddszantason kivil kell az aratd-, eré- és az egyé€b
munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratogépet hajlékony foldeldvezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb nehezen eghetd,
villamossagot nem vezetd anyagl védéburkolattal kell ellatni.

(7) Az erd- és munkagépet, aratogépet a kezeld lizemeltetés kozben nem hagyhatja el, egycb
munkat nem végezhet.

230. § (1) A szalmadsszehtizast és a kazalozast végzé er6gép az Osszehiizott szalmat és kazlat
csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az er6gép égésterméke vagy annak elvezetd
csbve gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmadsszehizasban és a kazalozasban részt vevé erdgépet a rahullott szalmatol,
szénatdl rendszeresen meg kell tisztitani.

(3) Az sszehtizott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 me-t.

113. A terményszaritas szabalyai

231. § Terményszaritd berendezéssel torténd szdritds eseten a tlizvédelmi el6irdsok
megtartasaért és annak folyamatos tizemelés kizbeni ellendrzeséért az tizemeltetd és a kezeld
személyzet a felelds. A szaritoberendezés lizemeltetése soran a gyartd kezelési utasitasat

figyelembe kell venni.



