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Az egyes projekt elemekre vonatkozé konkrét tervezési feladatokat a tervezési
diszpozicié egyedi részei tartalmazzik. A tervezési diszpozicié jelen altalanos része,
minden tervezési feladatra vonatkozé dltalinos megrendeldi elvarasokat, és
informaciokat fogalmaz meg.

1. Altalanos rész

A Tervezési diszpozicioban — az ajanlati felhivas kiegészitéseként az ajanlati felhivas
altalanos jellegéhez képest részletesen meghatarozzuk azokat a miiszaki és mindségi
kovetelményeket, amelyeket az ajanlatkéré a beszerzés targyaval kapcsolatban megkévetel.

Az Ajéanlatkérd altal szolgaltatott miiszaki dokumentumok esetleges hibaja nem csokkenti a
nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) teljes korti felelosségét az elkészitendd tervek
megfelel6ségére vonatkozoan.

Az Ajanlatkérd felhivia az Ajanlattevoket a munkalatok helyszinének és kornyékének
megtekintésére és megvizsgalasara, hogy sajat maguk szerezzenek be sajat felelosségiikre
minden olyan informaciét, amely ajanlatuk elkészitéséhez €s a szerzédéses kotelezettségek

elvallalasahoz sziikségesek. Az ezzel kapcsolatos minden koltség és feleldsség az Ajanlattevot
terheli.

A tervezési diszpozicioban megadott eldirdnyzott beavatkozasok tartalma, mérete, helye a
tervezési célok megadasat szolgéaljak és nem tekinthetdk a tervezési tartalmakat korlatozo
definicioknak. Az eldiranyzott beavatkozasok kovetkezményeként felmeriilé barmilyen

jarulékos tervezési feladat beleértendd a szerzédés keretein belill teljesitendd tervezdi
szolgaltatdsba.

A tervezés folyamatanak és dokumentumainak egyenértékiien ki kell elégitenie a vonatkozo
miiszaki szabvanyokat, e-Utiigyi Miiszaki Eléirasokat, a 93/2012.(V.10.) Korm. rendeletet, a
MAV vonatkozé eléirasait (ahol relevans) és a Megrendeldi igényeket is.

A targyi tervezési feladatokat az e-UT 03.00.01 Uttervezési rajzok tartalmi és formai
kovetelményei c. és az e-UT 07.01.11 Kozuti hidak tervezése c. Utligyi Miszaki Eléiras
szerint kell elkésziteni, az engedélyezési tervre és a kiviteli tervre vonatkoz6 kdvetelmények
szerint, a kotelezd tartalmi elemek alkalmazasaval.

A tervet a szerzbdés alairdsanak napjan hatalyos Utiigyi Miiszaki Eléirasok és a Megrendeléi
kovetelmények alapjan kell elkésziteni. Az ,Orszagos fo- és mellékutak felujitasi és
fenntartasi munkaihoz sziikséges tervezések egyedi szabdlyai” cimii KTSZ kiegészités
alkalmazasa megengedett.

A tervezdnek képviselnie kell a Megrendeld, és a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. Békés Megyei
[gazgatosiga (tovabbiakban Megrendeld) érdekeit harmadik féllel (Kezeldk, szakhat6sagok,
tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai soran az indokolatlan kévetelések és tobbletkoltségek
elkeriilésének biztositasdval — sziikség esetén a Megrendelé bevondsidval. A tervezési
munkaval kapcsolatos érdekkorben a Tervezd csak a Megrendeld tudtaval €s jovahagydsaval
folytathat személyes megbeszélést, egyeztetést.

2. A tervek jovahagyasi folyamata

A Tervezdnek a tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 1 héten beliil tervezési litemtervet
kell készitenie, melyben egyebek kozt fel kell tiintetni a tervezett kooperaciok, tervszallitasok
idépontjait, a tervezési, engedélyezési, hozzijarulasi folyamatok vart iddsziikségletét,
osszességében meghatdrozza a tervezett atfutdsi id6t. Az itemterv készitése sordn a
Megrendeléi tervjovahagyasokra (minden tervfézisban) minimum 5, maximum 8 munkanapot
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kell figyelembe venni. Az iitemtervet 1 példanyban nyomtatva és 1 példanyban digitalis
formatumban kell 4tadni jovahagyasra a Megrendeld részére.

A kiviteli terveket legaldbb harom alkalommal egyeztetni sziikkséges a MegrendelSvel.
Tervezéssel kapcsolatos egyeztetést legalabb harom alkalommal, ezen feliil sziiks€g szerint
kell tartani. Az elsé kooperaciot a technologia egyeztetésére javasolt felhasznalni, amelyre
sziikség szerint a Tervezd, illetve Megrendel6 technologusanak meghivasa is célszerti.

Az egyeztetések, tervezés, engedélyeztetés folyamdn felmeriilt esetleges problémakrél,
akadailyozé tényezdkrél azok felmeriilésekor Megrendelét haladéktalanul tdjékoztatni
kell.

A Tervezd a tervek sokszorositasa el6tt — a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetett iddpontban
— koteles a terveket bemutatni, és a terveket a 3. pontban eldirt példanyszamban biralatra
atadni.

A hianytalan biralati terveket a tervezési iitemtervben szerepld, szallitasi (rész)hataridére le

kell szallitani. Az engedélyezési terveket a birdlati tervekre adott észrevételek szerinti javitas
utan lehet csak véglegesiteni és sokszorositani.

3. Szillitand6 példdnyszimok épitményenként

A Megvalésithatésagi Tanulméany esetében Tervezd feladata az e-UT 03.00.21 Uttervezési
rajzok tartalmi és formai kdvetelményei c. eldirasnak megfeleld vazlatterv készitése.

Nem engedélykételes tervezési feladat esetén Tervezd feladata az e-UT 03.00.21 Uttervezési
rajzok tartalmi €s formai kdvetelményei c. el6irasnak megfelel6 kiviteli terv készitése.

Engedélykoételes tervezési feladat esetén Tervezd feladata az e-UT 03.00.21 Uttervezési
rajzok tartalmi és formai kdvetelményei c. el6éirasnak megfeleld engedélyezési és kiviteli terv
készitése, amelyet egyesitett tervdokumentaci6 formajaban kell szallitani.

A tervekhez Tervez6i nyilatkozatot kell csatolni, amelyben Tervezd nyilatkozik arrél, hogy a
tervek tartalmaznak-e engedélykoteles munkarészt.

- A teljes tervezési szakaszra vonatkozéan a tervezést érintd elézetes mérések,
vizsgalatok, egyeztetések elvégzését igazolé dokumentacié: 1 pld. papir alapa + 1 pld.
digitalis, CD vagy DVD adathordozon.

- Kiviteli tervdokumentécié vagy Egyesitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio:
az engedélyezésre beaddssal egy idoben az engedélyezési eljarasokhoz sziikséges
példanyokon tul a Megrendeld szamara szolgaltatni kell tovabbi 2 pld. papir alapt és 2
pld. digitalis tervet, a jogerds engedélyekben foglaltak szerint javitott, illetve
kiegészitett tervdokumentaciobdl pedig 4 pld. papir alapi + 4 pld. digitlis (CD vagy
DVD adathordozon) dokumentaciot kell leszallitani.

A digitdlis adatszolgaltatas, tervszallitis olyan formaban és formatumban torténjen,
amilyenben (.dwg, .doc, xls, ...) az adott dokumentumot megszerkesztették és szerkeszthetd

a késoObbiekben, tovabba kiilon konyvtarban nem szerkeszthetd, csak olvashaté forméban
(pdf, dwf, pps, mht, ...).

4. Epitési engedélyezési eljaras
Minden olyan eldirdanyzott beavatkozésra, amelyik az eléirdsok szerint (épitési) engedély
koteles tevékenységet tartalmaz, a megfeleld engedélyezési dokumentaciokat el kell késziteni
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és a Megrendeld nevében az engedélyek iigyintézését el kell végezni. A dokumentacidkat az
engedélyezd hatdsag altal eldirt forméban, tartalommal és példanyszamban kell benyujtani.

Ahol a tervezett beavatkozis idegen teriileteket is érint, a Megrendelével vald egyeztetés
alapjan el kell késziteni a Helyi Epitési Szabélyzatnak és Szabalyozasi Tervnek megfeleld
foldmérési munkarészeket, a zaradékolashoz sziikséges dokumentaciét, beleértve a miivelés
aloli kivonast is, és be kell nyujtani épitéshatdsagi jovahagyasra, valamint zaradékolasra az
illetékes foldhivatalhoz.

Tervezd, mint szakvallalat koteles szakszerlien, gondosan, (alaposan) és hatékonyan az
engedélyes nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kdteles a
hatésagi eljaras lefolytatdsdhoz sziikséges kérelmet a vonatkozé jogszabalyokban
meghatarozott tartalommal és formaban hidnytalanul benyujtani. A Tervezd koteles az
illetékes hatdsag eldirasainak, felhivasainak felszolitdsainak hatdridében eredményesen (teljes
korlien) eleget tenni, a szakhatosagi hozzajarulasokat beszerezni.

Az épitési engedélyezési eljarasba bevonandok név- és cimjegyzékének Osszedllitdsa (ahol
relevans) is tervezoéi feladat.

A tervezés soran az esetlegesen sziikségszertivé valo Utligyi Miiszaki Eléirdsoktdl vald eltérés
esetén a Tervezd feladata az UME aloli felmentés megszerzéséhez sziikséges hidnytalan
dokumentacid 6sszeallitasa és Megrendelonek torténd atadasa.

5. A tervezési feladatok iltalianos kdvetelményei

Az eldirdnyzott beavatkozasokhoz kapcsolédéan el kell végezni, illetve meg kell tervezni
tobbek kozott az alabbiakat:

- ateljes geodéziai felmérés (EOV rendszerben);

— A tervek rajzi munkarészei feleljenek meg az e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi
és formai kovetelményei c. el6irdsnak, a tervek tartalma pedig az e-UT 03.01.11.
Kozutak tervezése (KTSZ), e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése, e-UT
06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének 4ltalanos geotechnikai szabélyai, e-UT
07.01.11-18 Kozati hidak tervezése és az egyéb vonatkozé Utiigyi Miiszaki
ElSirasoknak.

— a burkolat e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202) Aszfaltburkolati ttpalyaszerkezetek méretezése
és meger0sitése €s e-UT 06.03.12 (UT 2-1.503) Kisforgalmu utak palyaszerkezetének
méretezése eldirasoknak megfeleldé méretezése;

— az akadalymentesités vizsgalatat (ahol sziikséges), egyeztetését és a sziikséges tervezést
~ e-UT 03.05.12 (UT 2-1.208) Akadalymentes kozuti létesitmények (a KTSZ
kiegészitése);

— 15 mm-t meghaladé nyomvalyik esetén a nyomosodas okanak laboratoriumi vizsgalata,
megsziintetési modjanak meghatarozasa;

— a burkolat feliilvizsgalata a Tervezd altal felmért allapotfelvételek, illetve a teherbiras
adatok felhasznalasiaval és helyszini bejarassal, az elokészité jellegli katyuzasok,
nagyfelilleti javitasok, a lokalis palyaszerkezet cserék, a profiljavitasok, sziikséges
kiegyenlit6 rétegek, a sziikséges szélesitések és egyéb egyedi beavatkozisok helyének
meghatdrozasaval, rogzitésével és fényképes dokumentaldsdval, adathidny esetén
szerkezeti  feltarassal, az egyedi tervezési  diszpoziciokban  foglaltak
figyelembevételével;

— nyomvonalvizsgalat és a teriiletigénnyel nem jaro kisebb korrekciok megtervezése (ahol
relevéns);

— ahossz-szelvény feliilvizsgélata, hossz-szelvényi korrekciok megtervezése;
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tcsatlakozasok és kapubejarok feliilvizsgélatat és sziikség szerinti remdezését,

atépitését;

burkolat mards sziikségessége esetén a helyszinrajzi és marasmélységi adatokat a

kivitelezd szamara egyértelmiien, kitlizhetd médon kell megadni;

mart aszfalt hasznositisdnak vizsgalata, lehetdség szerinti alkalmazasa Megrendeldvel

egyeztetett modon;

mart aszfalt mennyiségét m?-ben és m*-ben is meg kell adni;

a kozvetlen utviztelenités és miitargyainak feliilvizsgalatit, a funkcidja elldtaséra

alkalmas allapotba helyezését, illetve sziikség szerinti felgjitasat;

a csatlakoz6 létesitmények (jarda, kerékparit, stb.) sziikség szerinti szintre emelését,

szegély mogotti padka helyreallitast;

kapubejarok csatlakozasat;

az érintett erodalt, lesuvadt rézsiik, padkak helyreéllitasat;

a meglévd buszoblok/buszmegallok/peronok sziikség szerinti felujitasi technologidjat,

illetve a meglévd hidakndl a megtervezendd beavatkozast az 1t feldjitasi

technolédgidjaval egyidejlileg, azzal 6sszhangban, és az egyedi tervezési diszpoziciok

alapjan kell meghatéarozni;

a hidak tekintetében a tervezési diszpozicidval és az utépitési tervvel dsszhangban kell

elkésziteni a kivitelezés iitemezési javaslatat;

teriiletszerzéssel jar6 beavatkozéasok tervezése: Idegen teriilet érintettsége esetén — a

tulajdonos személyétol fiiggetleniil — el kell késziteni az érintett teriilet kisajatitasi

vazrajzat. A vazrajzot zaradékoltatni kell az illetékes foldhivatallal és épitési hat6ésaggal,

valamint be kell szerezni a teriilet eltéré hasznalatanak engedélyét.

a szalagkorlatok pétlasat, cseréjét a sziikséges helyeken;

Uzemeltetést tamogatd elektronikai és informatikai rendszerek tervezésének és

épitésének miiszaki kovetelményei c., Gn. Fehér Konyv eldirdsainak megfeleléen az

elektronikai berendezések és azok energiaellatasat a sziikséges helyeken;

az eldiranyzott beavatkozasokat gy kell megtervezni, hogy azok a forgalom lehetd

legkisebb mértékii akadalyoztatisaval legyenek megvaldsithatok. A tervstruktiranak

illeszkednie kell a Megrendeld altal megadott szakaszolasi kovetelményekhez;

a tervdokumentacié készitése soran az érintett szakhatosagokkal, énkormanyzattal,

kozmiikezelokkel és iizemeltetdkkel a tervezett miiszaki megoldasok kidolgozasakor a

kezeldi egyeztetéseket a tervek készitdjének igazoltan le kell folytatnia, és a tervben

eléirasaikat (pl. kdzmiikivaltas, kézmii védelembe helyezés, utcsatlakozas kialakitésa,

stb...) megrendeldvel egyeztetve érvényesitenie kell; a tervek miiszaki tartalmét érintd

lényegi dontések meghozatalaba a Megrendelét be kell vonni;

kézmiiadatok megigénylése, k6zmiinyilatkozatok beszerzése;

tulajdonosi, kezeldi, tizemeltetdi hozzajarulasok beszerzése;

geotechnikai feltarasok elvégzése és szakvélemény elkészitése minden olyan teriiletre,

ahol az eldiranyzott beavatkozasok teherbir6 foldmi épitést tartalmaznak, illetve ahol a

palyaszerkezet leromlasanak feltételezett oka az elégtelen mindségii altalaj, a teherbiras

meérési adatok alapjan;

meglévd palyaszerkezet feltarasa, ha annak allapota palyaszerkezeti leromlasra utal;

a tervezési feladatok pontositasira vonatkozé javaslatok/feliilvizsgéalatok elkészitése

Megrendeléi allasfoglalasok kialakitasahoz a kovetkezokre:

— a burkolat méretezés elkészitését és a burkolatallapotok helyszini bejarassal torténd
feliilvizsgalatat kdveten az elbiranyzott felujitasi technolégia médjara és mértékére
vonatkozoéan,
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— folyopélyan el6iranyzott burkolat és/vagy koronaszélesitések helyére, modjara és
mértékére vonatkozoan (ahol relevans),

— tobbfazish tervezést és/vagy épitési engedélyt igényld beavatkozasokra vonatkozdan,
a megoldasi koncepciok egyedi ismertetésével (ahol relevans),

rrrrrr

Megrendeld elvarasa, hogy a bontds sordn keletkezett épitésre felhasznalhaté bontott anyag
minél nagyobb aranyban Ujra beépitésre keriiljon a helyszinen. Ennek kimutatdsara kiilén
miiszaki dokumentéciot kell késziteni.

A tervnek tartalmaznia kell a beépitésre tervezett anyagok elvart min6ségére, és a kivitelezési
technoldgiakra vonatkozd kovetelményeket.

Ahol feladat az épitési engedély megszerzése és kiviteli terv készitése, ott az épitési engedély
alapjan a mddositasokat a kiviteli terven at kell vezetni Tervezonek.

Az utakat keresztez6, foldfelszin alatti kozmiivek elhelyezkedésérdl a Megrendelé nem
rendelkezik pontos nyilvantartassal. A Tervezd feladata a tervezési szakaszon valamennyi
érintett vezeték, kézmii lizemeltet6jének, tulajdonosanak a felkutatasa, tovabba a terveken az
érintett vezetékek, kozmiivek helyzetének a valds allapotnak megfelel6 dbrazolasa.

A mintavételt ill. a mérési munkakat mozg6 forgalomtereléssel egy-egy sav lezarasaval kell
végezni.

A mintavételi és geodéziai feladatok elvégzéséhez kozitkezeldi hozzajarulast kell kémni, az
ezek elvégzéséhez sziikséges ideiglenes forgalomterelés biztositasa a Vallalkozé feladata.

5.1. F&bb tervezési feladatok

e A felyjitas technolégidjara vonatkozé technoldgiai szakvélemény készitése,
amennyiben sziikséges
Az egyedi tervezési diszpozicidban szerepld tervezési feladatok elvégzése
A meglévd kozosségi megallohelyek 6bolbe helyezéséhez sziikséges engedélyezési
tervdokumentécio elkészitése, az engedélyek megszerzése (ahol relevans).

e Amennyiben relevans, el kell késziteni valamennyi kozmii kivaltasi/védelembe
helyezési tervet. Engedély koteles kézmii kivaltas/védelembe helyezés esetén be kell
szerezni valamennyi engedélyt. Amennyiben utépitéssel érintett szakaszok kozmi
egyeztetése soran a kézmii tizemeltetdi védelembehelyezési, kivaltasi igényt irnak eld,
Tervez6 ezt Megrendelvel egyezteti.

e A tervezési szakaszon taldlhatd kiépitetlen, a foldhivatali nyilvantartasban 6nallé
helyrajzi szammal rendelkezd, utként megjeldlt utcsatlakozésok kiépitését meg kell
tervezni, amennyiben azt a Megrendelé indokoltnak tartja. A tervezendd hossz a
helyszini adottsagok fliggvényében egyedileg kerill meghatarozasra a tervezés soran.

o A foloslegessé valt utburkolatok elbontasét, €s a felhagyott teriiletek rekultivaciojat
meg kell tervezni.

A Tervez$ feladatat képezik a burkolatfelujitasi tervek, valamint amennyiben sziikséges az
alkalmazandd beavatkozas technolégiai szakvélemény elkészitése is.

A tervek készitéséhez a nyertes Ajanlattevd részére a szerz8dés aldirasat kovetéen az MK
NZrt. tajékoztatd jelleggel dtadja az OKA targyi szakaszra vonatkozd sziikséges adatokat.
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Egyes kozati tervezések esetén sziikség lehet kézmil (hirkozld vezetékek, kis- és
kozépfesziiltségli vezetékek, nagyfesziiltségii vezetékek, vizvezetékek, szennyvizvezetékek,
csapadékviz csatorndk, gazvezetékek, stb...) szabvanyossagi feliilvizsgalatra, védelembe
helyezési vagy kivaltasi terv elkészitésére. Az adott kozlekedési épitmény tervezése soran
ezeket Tervezonek el kell készitenie és engedélyeztetnie, amely feladatokra az adott
kozlekedési 1étesitményre vonatkozo tétel ara nyujt fedezetet.

5.2. Geodéziai felmérés

Az egyéb munkdk (elokészité és befejezd) tervezéséhez (minden utépitési, hidépitési,
vizépitési, forgalomtechnikai és elektromos feladat tekintetében) a meglévd éllapotot nagy
gondossaggal, részletesen fel kell mérni, és az elvégzendé feladatokat abrazolni.

A digitalis geodéziai felmérés sordn keletkezett pontfelhdt és a feldolgozott méréseket
(kereszt- és hossz-szelvényeket, helyszinrajzot) at kell adni Megrendeld részére, digitalis
forméban.(AutoCad Civil3D 2014-el kompatibilis DWG és PDF formatumban)

A felméréseket €s alaptérképeket az érvényes geodéziai szabalyzatok eldirasai szerint kell
elkésziteni. A foldnyilvéntartasi térképeket Tervezének be kell szereznie, azonban tervezési
alaptérképként nem hasznalhatok fel. A felmérésekhez megfeleld alappont halozat 1étesitendd,
legaldbb 500 m-ként olyan méddon allanddsitva, amely biztositja az elmozdulds mentes
fennmaradast. A felméréseknek jellemzden ki kell terjednie a kovetkezokre:

a) Folyopalyan 25 m-kénti teljes keresztszelvényre — kiegészitve a lokalis magas és
mélypontokkal, beleértve az utviztelenitd arkokat és a csatlakozé terepet —, tovabba az ut
teriiletére es6 KRESZ és forgalomiranyit6 tablakra, szalagkorlatokra, fakra, a kdzmiivek
felszini 1étesitményeire, illetve barmilyen miitargyra, valamint a csatlakoz6 utak esetében:
— kiépitett csomdpontok teriiletére,

— belteriileti laké utcaknal 25 m hosszban,
— kiilteriileti utaknal 50 m hosszban.

A keresztszelvényi tengelypontokat 100 m-ként dllanddsitani kell.

A Kkeresztmetszetekben azonosithatéan kell dbrazolni a rézsii aljat (4 pont), a koronaélt (1
pont), a burkolatszélt (2 pont), a burkolati jeleket (~3-4 pont éltalaban, sdvszamtdl fiigg), a
nyomvalyut (amennyiben az meghaladja az 1 cm-t, minimum 4 ponttal), keresztmetszeti
torzuldsok esetén felvett tobblet pontokat, a vizelvezetd szegélyek csatlakozd pontjit a
burkolathoz €s a vizelvezetd szegélyek burkolat felé es6 felsé élének pontjat, a szalagkorlat
terepre vetitett elhelyezkedését (1 pont). A burkolatot keresztszelvényenként technologiatdl és
a burkolatfeliilet allapotatol fligg6en, de minimum 7 ponttal kell felvenni.

A meglévd burkolatra esé pontokat, valamint az egyéb szilard létesitményeket és targyakat
+/- 1 cm, mig a terepi pontokat +/— 5 cm relativ hibahatarral kell felmérni.

A felmérésnek biztositania kell az ivhatarpontok és ivértékek meghatarozhatosagat.

b) A beavatkozéssal érintett hidmiitargyak (2,0 m-nél nagyobb nyilds) teljes részletezettséggel
fel kell mérni. Keresztezett vizfolyasok esetén a medret 30-30 m hosszban kell felmérmni.

c) Meg kell adni az atereszek részletes helyszinrajzi és magassagi adatait, méretének és
szerkezetének megjelolésével.
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d) A felmérést ugy kell elkésziteni, hogy valamennyi uttartozéknak beazonosithatonak kell
lennie.

e) Ahol az elbiranyzott beavatkozas az Ut geometriai valtozasat eredményezi (csomopont,
peron, buszobdl atépitéseknél, forgalomesillapité szigeteknél, iv- és nyomvonal
korrekcioknal, kerékparutaknal, stb.) a tervezéshez sziikséges teriiletekre.

A létesitett illetve felhasznalt geodéziai alappontok azonositasat meg kell adni pontleiréassal,
vazlattal egyiitt.

A tervezési alaptérképeket digitalisan kell elkésziteni, EOV koordinatahelyes helyszin-
rajzokkeént.

5.3. Geometriai tervezés:

A tervezéshez és kivitelezéshez sziikséges Gsszes geodéziai felmérési pont EOV koordinatait
meg kell adni, azok visszakereshetdsége ill. a kivitelezéskori allandositasa érdekében.

A tervkészitéshez a helyszinre vonatkoztatott, illetve a helyszinen felvett adatok sziikségesek,
kiegészitve a technoldgia altal igényelt helyszini mérésekkel.

A helyszinrajzokat részletesen ki kell dolgozni feltiintetve a burkolaton tervezett beavatkozasi
szélességeket, mitargyak helyeit, csomépontoknal a beavatkozési hatérokat.

A meglévo palyat (deformaciokat, nyomvalyikat) a torzitott keresztszelvényen abrazolni kell.

A hossz-szelvényeken részletesen fel kell tiintetni minden toréspontban és csatlakozasi
vonalnal a meglévé szinteket, a marasi szinteket és az épitendo rétegek szintjeit, részletesen ki
kell dolgozni tovabba a magasséagi lekerekitéseket és tilemelés atmeneteket, a mitargyakat is
fel kell tiintetni figyelemmel a fenti, helyszinrajznal leirtakra.

A hossz-szelvény tervezése a keresztiranyu kiegyenlitésen tilmenden a péalya hossziranyu
deformacidinak  kiegyenlitésével, a lehetGség szerinti legkevesebb kiegyenlitd
aszfaltmennyiségre torekedve torténjen.

A tilemelés-atmeneteket, ill. minden ttcsatlakozas geometriajat fokozott koriiltekintéssel kell
kialakitani, részletesen meg kell tervezni. A tervezett burkolaton vizmegallas, koncentralt
vizatfolyas ill. vizrafolyas nem alakulhat ki.

A tervkészités soran meg kell vizsgdlni, hogy a hossz és kereszt irdnyu esésekhez milyen
mértékben, és hosszon kell beavatkozni, hogy a vizelvezetési probléma megoldddjon.

Egyenesben (min. 200 ut fm) a palya keresztirdnyt esése alap esetben a meglévé éallapothoz
igazodjon, ill. az e-UT 03.01.11 1.7.2.3 pontja szerint 2-3 % ko6z6tt valtozzon, biztositva a
hatékony vizelvezetést.

Az egymast kovetd keresztszelvények oldalesés kiilonbsége legfeljebb 0,3 % lehet, ezen
értékektdl jelentsen eltérd esetekben profil marassal ill. profil kiegyenlitéssel kell a tervezett
oldalesést elballitani a megfeleld csapadékviz lefolyds érdekében. Egymast kovetd
keresztszelvények oldalesése ne véltakozzon, torekedni kell arra, hogy az egymast kovetd
keresztszelvények oldalesése a lehet6 legnagyobb hosszban (min. 200-300 m) megegyezzen.

Csomoponti agakban, utcsatlakozasokban, keresztezOdésekben az oldalesés eltéréseket
+ 0,5 %-os eltéréssel lehet tervezni az el6irthoz képest.

Ivben torekedni kell az eldirds szerinti tilemelés tervezésére.

A Kkeresztszelvények tervezése soran aszfalt-minimumra kell torekedni, a keresztszelvények
egy miiszaki kompromisszumot tiikkrézzenek.
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A torzitott keresztszelvényeken fel kell tiintetni a Kkivitelezéshez sziikséges geometriai
adatokat, kiilonds tekintettel a marasi szintekre. Az értékeket tablazatos formatumban is
csatolni kell.

A profilkiegyenlitéshez (az e-UT 06.03.21 minimdlisan tervezhetd aszfaltvastagsagok
figyelembe vételével) sziikséges tobblet aszfalt-mennyiséget a rajzi abrézoldas mellett,
mennyiségileg is meg kell hatdrozni. Mennyiségét a torzitott keresztszelvényeken kell
abrazolni és a témegszamitds munkarészben kell szamszerien bemutatni. A méret- és
mennyiségszamitdst minden munkafézisra részletszamitdsokkal kell &sszedllitani, az
ellendrizhet6ség és azonosithatdsag érdekében.

A kiviteli tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Technoldgiai szakvélemény, amennyiben sziikséges
- Miiszaki leiras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M = 1:10 000

- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoponti helyszinrajz M =1:500

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M=1:500

- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:500

- Kozmigenplan M =1:500

- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50

- Jellemzo keresztszelvények M=1:100

- Keresztszelvények M=1:100

- Utépitési részlettervek M=1:10

- Vizépitési részlettervek M=1:25,M=1:50
- Kitiizési terv M =1:500

- Kittlizési adatok

- Aszfalttémeg szdmitas

- Részletes méret- €s mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras (beleértve, ha van, az integraland6 terv tételeinek beillesztésével)
- Szakagi tervek (sziikség esetén)

- Lehatarolasi terv (ha relevans) M =1:2000

A tervezés sordn, a Tervezési diszpozicié szerinti méretaranyok alkalmazasaval sziikséges a
tervek dokumentélésa.

A terveken a foldhivatali alaptérképek szerinti ingatlanhatarokat is abrazolni kell.

A Kkeresztszelvényeket/torzitott keresztszelvényeket minimum 25 m-enkénti stirtséggel kell
megadni.

A méret- és mennyiség szamitast, koltségvetés kiirast a Megrendelo altal a szerz6déskotéskor
atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a kiviteli tervekre
vonatkozd részletezettséggel €s jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A terveknek a vonatkoz6 eldirdsokon tal tartalmaznia kell:

— technolégia fliggvényében a marashoz sziikséges adatokat is

— épitési iitemezés, organizacios és forgalomszabalyozasi keretfeltételeket;

— minden olyan miiszaki elGirast, kiegészitést €s pontositast, amelyet az érvényes miiszaki
szabalyozéasok nem tartalmaznak;
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— tételek tartalmi pontositisat olyan esetekben, amikor a tétel szovege nem azonositja
egyértelmiien annak tartalmat.

A tervezési feladat rekonstrukcids szemléletben toérténd elvégzése sordn a tervezési folyamat
sziikség esetén kiterjed az alabbi létesitményekre is:

- szegélyek, padkak

- vizelvezetd és szivargd rendszerek,

- foldmivek,

- uttartozékok,

- forgalomtechnikai berendezések,

- a burkolat feliiletében 1évé elektronikai berendezések, azok esetleges

Ujraépitése/szintre emelése a burkolatépités miatt.

Arkok karbantartas jellegli munkait a Tervezd elsésorban a miiszaki leirdsban szovegesen
hatarozza meg, a Megrendeldvel torténd egyeztetést kovetden. Sziikség esetén a koltségvetés
kiirasban szerepeltetni kell.

A viznyeldracsokat szintbe kell helyezni, a torott viznyelSracsok cseréjét, potlasat be kell
tervezni.

A padkak rendezését meg kell tervezni nyesés, felt6ltés, tomorités, burkolds, flivesités stb.
A régi szalagkorlatok szabvanyossagi feliilvizsgalatat el kell végezni, az uj palyaszintekhez

el6iras szerinti szintre kell tervezni. Amennyiben \j korlat épitése vélik sziikségessé, azt a
vonatkozé eldirasok szerint kell megtervezni a Megrendeldvel egyeztetve. Felujitas esetén a
visszatartd rendszer azon elemeit kell cserélni (a vonatkozod jelenleg hatalyos el6irasoknak

megfelelden), amelyek elhasznalédtak és cseréjlik indokolt. A t6bbi elem megtarthatd.

Azokon az utszakaszokon, ahol gyalogos atkelhely kijeldlésre vagy épitési engedélykateles
csomopont atépitésre keriil sor, Tervezdnek feliil kell vizsgalni, hogy a meglévd kdzvilagitas
kielégiti-e a vonatkozé eldirasokat, kiilonos tekintettel az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201:2008)
Kozutak Tervezése (KTSZ) ttiigyi miiszaki eldirasban, illetve az MSZ 20194-2:2000
Kozforgalmi teriiletek mesterséges vilagitidsa szabvanyban eldirt kovetelményeket.
Amennyiben a meglévé kozvilagitas nem elégiti ki a kdvetelményeket, a tervezének meg kell
terveznie a kozvilagitds korszerlisitését is. Amennyiben a fel(jitds tervezése soran fent
emlitett beavatkozasok terveinek integraldsira keriil sor, és az integralandé terv nem
tartalmazza a meglévd kozvilagitas ellenérzését, illetve sziikség esetén korszeriisitésének
terveit, azt jelen TervezOnek kell a tervek integraldsa sordn elvégeznie.

Egyéb leszallitandé munkarészek:
— kozmiegyeztetések, illetve jegyzokonyvek, kozmii lizemeltetdi tajékoztatok,
nyilatkozatok
— 6nkormanyzati, MAV kezel6i hozzajarulés (ha relevéans)

— engedélyezési eljarasok soran eldirt egyéb dokumentumok, példaul el6zetes vizsgalati
dokumentacid, kérnyezeti hatastanulmany, elézetes régészeti dokumentacio, stb.

Csatoland¢ a hulladék tervlap vonatkozé jogszabalyi tartalommal.

5.4. Technoldgiai szakvélemény készitése (amennyiben sziikséges)

A tervezd altal készitett szakvéleményt, annak elkészitését kovetden megrendelonek
be kell mutatni, ezt kovetden torténik dontés a beavatkozasi technoldgiardl. Az
elfogadott technologia alapjan kell a felujitasi tervet elkésziteni.

A  szakvéleményben meghatdrozott megfeleld beavatkozasi technoldgia kivalasztasa
érdekében a megrendeld altal elvart vizsgalatok:
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e a meglévO palyaszerkezet adatainak OKA szerinti feldolgozasa, értékelése (az
épités és a beavatkozas éve szerint),
Vizualis allapotfelmérés helyszini bejarassal (hibatérkép)
Mérési és mintavételi helyek meghatdrozdsa a vallalkoz6 éltal elvégzendd
vizsgélatokhoz
A felgjitasi technolégia meghatdrozasa céljabol elvégzendd, a meglévod
palyaszerkezeti rétegekre iranyuld vizsgalatok elvégzéséhez furt muintavételi
helyek meghatdrozasa min. 1,5 km-es gyakorisaggal torténjen.
Amennyiben a vizualis allapotfelmérés, illetve a mérési eredmények alapjan a
homogén mindségii szakaszok ennél rovidebbre adddnak, a vizsgalati és
mintavételi helyeket striteni, pontositani kell.
Az 1,5 km-nél révidebb szakaszok esetében is minimum egy mintavételi hely
sziikséges.
Teherbiras mérési eredmények kiértékelése, homogén szakaszok meghatarozasa
Pélyaszerkezetbdl vett mintdk Tervezd A4ltal sziikkség szerint elvégzend6
vizsgélatai hatalyos szabvanyok alkalmazasaval:
o Vastagsagok meghatarozasa
o Alapvetd tulajdonsidgok (hézagtartalom, §sszetétel) meghatarozasa a felujitasi
technolégia pontos meghatarozasahoz sziikséges helyeken, és darabszdmban.
Az egyértelmlien lemarasra keriild rétegek tekintetében nem sziikséges
elvégezni ezeket a vizsgalatokat.
o Aszfaltmechanikai tulajdonsagok vizsgalata (nyomvélyu hajlam, merevség,
faradas, rétegtapadas, stb.) sziikség szerinti helyeken és mennyiségben.
¢ Fo6ldmi mintavétele és vizsgalata a teherbirdsmérés eredményei alapjan, illetve az
alkalmazni kivant technolégiatdl fliggben, szitkség szerint: '
o Vastagsagok meghatarozasa
o Alapvetd tulajdonsag (szemeloszlds; tomorithet6ség; optimalis-, természetes
viztartalom; konzisztencia hatdrok) meghatarozasa
Tervezési forgalom és megengedett behajlds meghatarozasa
Palyaszerkezeti méretezés elvégzése (a mértékadd behajlas alapjan)
A burkolati rétegek keverék tipusainak megvalasztasa ugy, hogy azok a forgalmi
méretezésbdl adddé terhelési osztily alapjan meghatarozott 1genybevete11
kategérianak megfeleljenek.
o Adatok értékelése, beavatkozasi technoldgia meghatérozasa.

Mellékletek:
o vizsgalati jegyzOokonyvek

A felujitasi technoldgia meghatarozdsit az egyes tervezési szakaszokra vonatkozo,
Megrendel¢ altal 6sszeallitott egyedi tervezési diszpoziciok alapjan kell elvégezni.

A meglévd palyaszerkezet, illetve annak rétegei, a padka, a f6ldmil és az altalaj helyszini,
illetve laboratoriumi vizsgalatai, illetve az azokhoz tartozé mintavételek elvégzése Tervezd
feladatat képezi.

Azon szakaszok tekintetében, amelyek esetén egy rétegili burkolatcsere, palyaszint emelkedés
nélkiil vagy két rétegli burkolatcsere, palyaszint emelkedés nélkiil tartalmi beavatkozas keriilt
eléiranyozasra, a technolégiai szakvélemény készitésétdl Megrendeld eltekint.

Azon szakaszok tekintetében, amelyek esetén egy rétegii burkolaterdsités, palyaszint
emelkedéssel vagy két rétegli burkolaterdsités, palyaszint emelkedéssel tartalmt beavatkozas
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kertilt eldiranyozasra, technologiai szakvéleményt kell késziteni, és e-UT 06.03.13 (UT 2-
1.202) Gtiigyi miiszaki el6iras szerint méretezett megerdsitést kell tervezni.

Azon szakaszok tekintetében, amelyek esetén 0 alapréteg épités és aszfalt palyaszerkezetei
rétegek épitése tartalmi beavatkozds keriilt eldirdnyozasra, technologiai szakvéleményt kell

késziteni, és e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202) ttiigyi miiszaki eléirds szerint méretezett
palyaszerkezetet kell tervezni.

Azon szakaszok tekintetében, amelyek esetén uj alapréteg épités hideg remix technologiaval
és aszfalt palyaszerkezetei rétegek épitése tartalmu beavatkozas Kkeriilt eldiranyozasra,
technolégiai szakvéleményt kell késziteni, és e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202) és e-UT 05.02.52
(UT 2-3.707) titiigyi miiszaki eléirasok szerint méretezett palyaszerkezetet kell tervezni.

A technoldgiai tervezés alatti konzultaciokra Megrendeld lehet6séget biztosit.

5.5. Lokalis palyaszerkezet csere

Elhelyezését tigy kell megtervezni, hogy a szemcsés réteg viztelenitése megoldott legyen,
vizzsék ne keletkezhessen. A palyaszerkezet meglévd vizelvezetése funkciondlisan nem
valtoztathaté meg.

Meéreteit ugy kell megtervezni, hogy a rakeriilé szerkezet tervezett, ill. a vonatkozo Utiigyi
Miiszaki Eldirasban elvart tomorségi és teherbirasi értékeinek elérésére hasznalt tomorito,
teritd eszk6z méreteinél fogva a munkagddorben elférjen €s annak munkavégzése biztonsagos

legyen. Tervezés folyamén sziikséges a tomoritési technologla a szilkséges t6morité munka
meghatarozésa.

5.6. Burkolatalapok tervezése

A hidraulikus két6anyaggal épitett burkolatalapokon az élettartamuk folyaman megjelend
repedések a felette 1év6 aszfaltréteget kérositjak, ill. azok fenntartasi koltségeit ndvelik.
Palyaszerkezet kialakitasakor cél, hogy a szerkezeti rétegek homogénen és egyiittdolgozdan
juttassék a fesziiltséget a foldmiire. Torekedni kell olyan technol6giai megoldésra, ahol kéros
repedések nem alakulnak ki, ill. nem tiikr6z6dnek 4t az aszfaltrétegen.

5.7. Kotbanyag nélkiili burkolatalap: i

A burkolatalap tervezésénél az e-UT 06.03.52, épitésénél az e-UT 06.03.51 eldirasban
foglaltak betartasa kotelezo.

5.8. Rugalmas kétdanyagu alaprétegek

Kotbanyagként tervezheték az érvényes alkalmazasi engedéllyel rendelkezé anyagok (EME,

ETA,NME).

Alapanyag fajtéi:

o Természetes aggregatumok (helyi anyag, HK, zuzottkd)
o Mesterséges, Gjrahasznositott aggregatumok

Az alapanyag kivalasztasanal a megkivant szilardsagi és merevségi értékbdl kell kiindulni,
majd a tobbi kovetelményt (beleértve az arat) is figyelembe véve lehet a kivéant alapréteghez
eljutni. Elonyben kell részesiteni a helyi, ill. a kis energiafelhasznalassal el6éllitott

alapanyagokat, valamint az ujrafeldolgozott anyagokat a kornyezetvédelmi szempontok
figyelembevételével.
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Az alapréteg tervezésénél be kell tartani az adott kotéanyagra vonatkozd alkalmazasi
engedélyben elGirtakat.

Rugalmas kdtbanyagu alapréteg épitése esetén, nincs sziikség a hidraulikus kétdanyaginal
eloirt fesziiltségmentesitésre.,

5.9.  Hidraulikus kétdanyagu burkolatalap

Az alapréteg tervezése esetén be kell tartani az e-UT 06.03.33 és az e-UT 06.03.52 elbirasban
foglaltakat.

Hidraulikus  kotdanyagli  burkolatalap fesziiltségmentesitése, reflexiés  repedések
kialakuldsanak korlatozésa az aldbbiak szerint végzendé:

Lehet6ség szerint a hidraulikus alapréteg hézagképzését ,KRAFT” (a friss hidraulikus
alaprétegben, annak 2/3 vastagsagdig lemélyitett hézagrés, elvalasztd anyaggal, példaul
bitumenemulziéval kitoltve) eljarassal elvégezni, hogy a bitumenemulzi6 esetleges kifolyasat
megakadalyozzuk, a hidraulikus alapréteg alsoszélén, attél 25-50 cm tdvolsigra a
hézagképzés alljon meg.

Indokolt esetben a megkotott alapréteg a 2/3-ad vastagsagig t6rténd hézagvagdsa is megfeleld,
ha biztositva vannak az alabbi feltételek:

e a vagas zagyelszivo eszkbzzel késziil,
e biztositva legyen a tiszta hézagrés,

® a vagas utan azonnal lezarasra keriil bitumenemulzi6val (min. C60B1), hogy szennyez
anyag ne Keriiljon bele, mert a szallitasi forgalom hatasara ezen hézagok feltéltédhetnek
¢s elosegitik a tablakban felhalmoz6dé fesziiltségek tovabbadasat a kovetkezd tablakra,
igy hozzajarulhatnak tovabbi torl6dé repedések kialakuldsahoz.

A hézagrést mindkét esetben 2-3 m-ként az it tengelyre merdlegeshez képest 1/6-0d hajléssal
kell kialakitani. Tobb épitési savban torténd épités esetén a hézagoknak lehetdség szerint
csatlakozniuk kell. Savonkénti kialakitds esetén, egymashoz viszonyitott tavolsdguk 10-15
cm-nél kisebb legyen.

A repedések attiikroz0désének minél hosszabb idejii késleltetése miatt D, E, K, R forgalmi
terhelési osztdlyokban a fentiekkel egyiitt SAM réteg alkalmazasa sziikséges, melynek az
alabbi mindségi paraméterekkel kell rendelkeznie:

e Polipropilén hordozéra ravarrt, két irdnyban teherviseld, legalabb 100/100 kN/m
szakltoszﬂardsagu max. 3% szakad6 nyulasy, livegszalas erdsitési aszfaltracs kompozit,
legalabb 0,9 kg/m” maradé bitumentartalmt bitumen emulziéval leragasztva.

e A polipropilén hordoz6 nem szétt geotextilia teriileti stirisége min. 80 g/m? (A
hossziranyt atfedések, a tilnyul6 livegszal racs Ssszefésiilésével legyenek megoldva, két
réteg geotextilia ne keriiljon egymas f51€.

Az livegszal paszmik (2400 dtex mennyiség) alkali reakci6 ellen avivalva legyenek. Az
aszfaltracs beépitésénél javasoljuk, hogy a biztosabb tapadas érdekében a hidraulikus
alapréteg széleinek 20-25 cm-es részére ne keriiljon racs.

fves feliiletek, korforgalmak esetén az aszfaltrics nem szakszerdi beépitése a felette 1évd
rétegeken meghibasodast eredményezhet.

Tervezési diszpozicid
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5.10. Hideg wjrahasznositas

Bontott palyaszerkezeti anyag tjra haszndlatanak tervezésekor ill. kivitelezésekor az
e-UT 05.02.51-53 eldirasokban foglaltak betartasa kotelezo.

El6térbe kell helyezni a bitumen, polimer és a kopolimer kotéanyag tervezését és beépitését.

Amennyiben a burkolatalap kotoanyaga hidraulikus ktéanyag, a hézagképzést €s a repedések
attiikroz6désének modjat a 4.8 pontban felsorolt médszerek alapjan kell tervezni és elvégezni.

y o

5.11. A tervezési feladat targyat képezo épitési beruhazasra (épitményre) vonatkoz6 4razott
koltségvetés készitése:

A kiviteli tervdokumenticidhoz részletes tételes koltségvetést kell késziteni, amelynek
tartalmaznia kell az épitési beruhdzassal kapcsolatban felmeriild valamennyi sziikséges
munkatételt (az tépités és csapadékviz elvezetés, kdzmiivek védelembe helyezése, kivaltasa,
atépitése, novénytelepités, egyebek koltségeit). Azon kozmilvek koltségei, amelyek
tervezését, ésfvagy kivitelezését csak az iizemeltetd, vagy az 4dltala Kkijelolt szervezet
végezheti, az azoktol kért tételes tdjékoztatdé ajanlat alapjan kell a kdltségvetésben
szerepeltetni. A tajékoztatd ajanlatokat a tervdokumentacionak tartalmaznia kell.

A Kkiviteli tervdokumentacié része a mennyiségszdmitds, a tételes arazott és arazatlan
koltségvetés, amely meg kell, hogy feleljen a Felhivasban és az €pitési beruhazéasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mémoki szolgaltatdsok kézbeszerzésének
részletes szabélyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eléirasainak is.

5.12. A sziikséges személyzet:

A tervezéshez sziikséges személyzet biztositdsa, valamint a fentickben meghatdrozott
feladatok elvégzéséhez sziikséges valamennyi szakember, tdmogaté személyzet és a
sziikséges eszkozallomany biztositisa a nyertes Ajanlattevo feladata.

A tervezési feladathoz sziikséges tervezési jogosultsagok:

— minden esetben:
KE-K Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet kozuti épitmények tervezési
részszakteriilet

— amennyiben a tervezett létesitmény megvaldsithatosdgdhoz tovabbi szakagi tervek is
sziikségesek:

VZ-TEL Vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakteriilet telepiilési vizikdzmi
tervezési részszaktertilet

EN-VI1 Energiaellatdsi  épitmények  tervezési  szakteriilet  villamosenergetikai
épitmények tervezési részszakteriilet

GO Gdz- és olajipari épitmények tervezési szakteriilet

HI-V  Hirkozlési épitmények tervezési szakteriilet vezetékes hirkozlési épitmények
tervezési részszakteriilet.

Tervezési diszpozicid
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Békés Megye
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egyesitett engedélyezési- kiviteli tervének

elkészitéséhez



Tervezési diszpozicio — Egyedi rész

1. Altaldnos ismertetd

A tervezést a Tervezési Diszpozicié Egyedi és Altalénos részeiben leirtaknak megfeleléen
kell végrehajtani, az ezen dokumentumokban, valamint a vonatkoz6 jogszabalyokban és
atiigyi miiszaki eldirdasokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezett csomépont a 4432 jelil fout (Széchenyi utca) 43+368 km, és a 4427 jeli ut
(Dézsa Gyodrgy és Mezbhegyesi it) 18+411 km szelvényszamaban talalhaté Totkomlos
lakott teriiletén belil.

A helyi onkorményzattal egyeztetni sziikséges az esetlegesen igényelt kozithoz
kapcsolodd létesitményeket, ha hianyzik, akkor azok betervezését, ha meglévok, akkor
azok felujitasanak tervezését (pl. kozosségi kozlekedési, parkoldsi, gyalogatkelShely stb.
1étesitményeit).

2. Altalanos adatok

A meglévé csomépont helye:

4432 43+368
4427 18+411

Forgalmi adatok:

Utszakasz ANF

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Nehézjdrmii forgalom
- - Sme értcke ©
szakasz kezdete  szakasz vége [J/nap} [¥nap|
i |E/nap]
4432 42+408 | 4432_45+116 1983 2052 75
4427 16+639 | 4427_19+746 2176 2165 105

Fopalya jellemzé szélessége:

4432 43+218 434518 9,0
4427 18+261 18+561 6,5
Meglévo palyaszerkezet:

Utszam: Kezdoszelvény: Végszelvény: Palyaszerkezet:
30 mm aszfaltbeton
40 mm kotoréteg
43+850 10 mm feliileti bevonat
70 mm itatott aszfaltmakaddm

200 mm vizes makaddam

4432 42+669

Kezddszelvény: Végszelvény: Palyaszerkezet:

30 mm aszfaltbeton
4427 17+637 18+411 50 mm kotéréteg
70 mm itatott aszfaltmakadam




220 mm folytonos szemeloszlasa ziizottkd
alapréteg

Utszdm: Kezd@szelvény: Végszelvény: Palyaszerkezet:

60 mm aszfaltbeton
18+411 18+600 50 mm kotdréteg
180 mm ko6

Meglévo palyaszerkezet:

r__ 1

Meilevo burkolat éllaiota altaldnos I'elleﬁael 4432 I ut:
burkolat 4llapota: 1,8 (megfeleld)

egyenetlensége: 3,1 (tiirhetd)
nyomvalyt mélysége: 1,0 (j6)
viztelenités éllapota: 1,2 (j6)
Meilév(i burkolat éllaiota altalanos I'elleﬁﬁel 4427 I ut:
burkolat allapota: 3,5 (nem megfeleld)
egyenetlensége: 3,6 (nem megfeleld)
nyomvélyu mélysége: 1,1 (j6)
viztelenités allapota: 1,0 (jo

Eléirdnyzott beavatkozas:
Utszim: Km szelvény: Beavatkozdis tipusa:
4432 43+368
4427 18+411

csomdpont atépités

3. Részfeladatok

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitisa:

Kézmii fedlapok:
Tipus Beavatkozas

Aknafedlap szintbehelyezés
Oldalbedmlds aknafedlap szintbehelyezés / helyreallitas

Vizelvezetési beavatkozdsok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsol6dé beavatkozasok (helyreallitis, tisztitds)
Tipus Beavatkozas
Foldéarok tisztitds, szilkség szerint profilozas
Burkolt arok, folyoka tisztitas, szilkség szerint helyreallitas

Zart vizelvezetéshez kaicsolédé beavatkozaisok ihelireéllités, tisztitas)




Csapadékcsatorna tisztitds
Aknék tisztitas, szilkség szerint helyreallitas
Atereszek tisztits, sziikség szerint helyredllitds
Eléfejek szilkség szerint helyredllitas

Befejez6 munkak:
Tipus Beavatkozis
Vizszintes felilletek tereprendezés

Eléiranyzott egyeztetések, hozzajirulisok beszerzése:

A tervezés sordn az érintett utszakasz elhelyezkedésébol fakaddan sziikséges lesz a
kozmiiszolgaltatokkal térténd egyeztetés, hozzajarulasok beszerzése.

4. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozis soran a forgalombiztonsig névelése érdekében a tervezés soran killonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ téblak cseréjére, oszlopok cseréjére. A
kivitelezés megkezdése elétt ideiglenes forgalomszabélyozési tervet kell késziteni melyet
Igazgatosagunkkal jova kell hagyatni.

Altaldnos forgalomtechnikai beavatkozasok:

A tervezett utak forgalomtechnikai kialakitasit az érvényben lévé 20/1984 (XII. 21.) KM
rendelet, illetve az érvényben 1év6 e-UT 04.03.11 az e-UT 04.03.21 és az e-UT 04.02.11
Utiigyi Miiszaki Eléirasok vonatkoz6 részeinek megfelelden kell megtervezni.

Jelzdtablak méretét a 4/2001. (1.31.) K&6VIM rendelete alapjén kell megvalasztani és az abban
meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfeleld mindségben kell legyartani.

A jelz6tablak keresztmetszeti elhelyezését az e-UT 04.02.11 Utiigyi Miiszaki El8iras alapjén
kell megtervezni.

Mind a kézi, mind a gépi burkolati jeleket tartds kivitelben sziikséges létesiteni az érintett
teriileten.

Burkolati jeleket a 11/2001. (III. 13.) K8ViM rendeletben meghatirozott médon kell
1étesiteni.

Horizontalis jelek:
‘ o 9 O A
Tart6s gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zdrévonal

Tartds kézi burkolati jel készitése Tereld és irany nyilak
Tart6s kézi burkolati jel készitése Pozicié jelzd
Oldészeres kézi burkolati jel készitése Forgalom eldl elzirt terillet
Oldészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sdv felfestése
. .. . KRESZ 4brak felfestése (sebesség
Tart6s kézi burkolati jel készitése korldtozds, stb.)

Vertikalis jelek:

Kozuti jelzdtablak Csere
Koziti jelzotablak oszlop Csere
Utbaigazito ¢s utal6 jelzétabla Csere




Utbaigazité és utalé — tart6 oszlop Csere

Km tabla Csere

Lakott teriilet kezdete és vége Csere

Séarga villogé cseréje LED-es kiviteliire -

Feszit6 sodrony feszitészerkezet -

Uttartozékok:
Tipus Beavatkozais
Vezetdoszlop Csere

Forgalomtechnikai beavatkozasok:

Az emlitett csomopont 4 4gu, szintbeni, az els6bbségi viszonyok jelenleg jelzdtablaval
szabélyozottak. A kiemelt irany a Széchenyi utca, melynek STOP tablaval van alarendelve a
Dézsa Gyorgy ut, illetve a Mez6hegyesi it. A csomdpont 4tlathatosaga érdekében, illetve a
biztonsagos balra kanyarodds miatt meg kell vizsgalni balra kanyarodé sévok kialakitdsi
lehetdségét a Széchenyi utcaban. Az alarendelt irAnyokbdl vizsgalni kell sziget 1étesitésének a
lehetdségét. A csomoépontban nincs gyalogos, illetve kerékparos létesitmény. Toétkomlods
Véros Onkorményzaténal tisztazni sziikséges, hogy felmeriilt-e a tervezés soran kijelolt
gyalogatkel6hely 1étesitésére igény.

Melléklet:
- Tervezési diszpozici6 —~ Altaldnos rész
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Tervezési diszpozicio — Egyedi rész
1. Altalinos ismerteté

A tervezést a Tervezési Diszpozicié Egyedi és Altalénos részeiben leirtaknak megfeleléen
kell végrehajtani, az ezen dokumentumokban, valamint a vonatkozé jogszabalyokban és
Gtiigyi miiszaki el6irasokban foglaltakat be kell tartani.

A tervezett csomoépont a 4432 jelt fout (Széchenyi utca — Kossuth utca) 43+867 km, és a
4421 jelt it (Békéssamsoni ut) 0+000 km szelvényszamaban talalhaté Totkomlds lakott
teriiletén beliil.

A helyi onkorményzattal egyeztetni szitkséges az esetlegesen igényelt koézithoz
kapcsolodé létesitményeket, ha hidnyzik, akkor azok betervezését, ha meglévok, akkor
azok felujitasanak tervezését (pl. kozosségi kozlekedési, parkolési, gyalogatkel6hely stb.
1étesitményeit).

2. Altalanos adatok

7_

A meglévi csomépont helye:

4432 43+867
4421 0+000

Forgalmi adatok:

Utszakasz ANF

Ervényességi  Ervényességi Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom
i SR értéke <
szakasz kezdete  szakasz vége ) [)/nap} {J/napj
i [E/mapj
4432 42+408 | 4432_45+116 1983 2052 75
4421_0+000 4421_2+000 1259 1267 53

Fopalya jellemz6 szélessége:

Szélesség
fmj:

Utszam:  Kezddszelvény:  Végszelvény:

4432 43+717 44+017
4421 0+000 0+150 6,0

Meglévd palyaszerkezet:

Utszdm: Kezddszelvény: Végszelvény:

Pilyaszerkezet:
30 mm aszfaltbeton
40 mm kotoréteg
4432 43+700 43+850 10 mm feliileti bevonat
70 mm itatott aszfaltmakaddm
200 mm vizes makadam
30 mm aszfaltbeton
40 mm kotdréteg
10 mm feliileti bevonat
4432 434850 45+225 10 mm feliileti bevonat
70 mm itatott aszfaltmakaddm
200 mm vizes makadam




Meglévé palyaszerkezet:
Utszam:

Kezdoszelvény:

Végszelvény: Pilyaszerkezet:

10 mm feliileti bevonat

10 mm felilleti bevonat
70 mm itatott aszfaltmakadam
70 mm itatott aszfaltmakadam

190 mm vizes makadam

Meglévo burkolat dllapota altaldnos jelleggel 4432 j. ut:

burkolat éllapota:

4,0 (nem megfeleld)

egyenetlensége: 2,2 (megfeleld)
nyomvalyd mélysége: 1,0 (j6)
viztelenités allapota: 1,0 (j6)

Meilév(i burkolat éllaiota altalanos I‘elleﬁsel 4421 I ut:
burkolat 4llapota: 3,0 (tiirhetd)

egyenetlensége: 4,3 (nem megfelel)
nyomvalyt mélysége: 1,0 (j6)
. viztelenités éllapota: 2,0 (még mefeleld)

Eldiranyzott beavatkozis:

Utszam: Km szelvény: Beavatkozis tipusa:
4432 43+867
4421 - 0+000 csomdpont atépités

3. Részfeladatok

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa:

Aknafedlap

Koézmii fedlapok:
Tipus Beavatkozas

szintbehelyezés

Oldalbedmlés aknafedlap

szintbehelyezés / helyredllitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

N

Tipus
Foldarok

ilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreallitas,

Beavatkozas
tisztitas, szilkség szerint profilozis

Burkolt arok, folyéka

tisztitds, szilkség szerint helyredllitds

Zart vizelvezetéshez kapcsol6dé beavatkozasok (helyredllitis, tisztitas)

tisztitas)



Csapadékcsatorna tisztitas
Aknak tisztitas, szilkség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitas, szilkség szerint helyredllitds
Eldfejek szilkség szerint helyreallitas

Befejez6 munkak:
Tipus Beavatkozas.
Vizszintes feliletek tereprendezés

Eléiranyzott egyeztetések, hozzajirulisok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan sziikséges lesz a
kozmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetés, hozzajarulasok beszerzése.

4. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés sordn kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ téblak cseréjére, oszlopok cseréjére. A
kivitelezés megkezdése eldtt ideiglenes forgalomszabalyozasi tervet kell késziteni melyet
Igazgatosagunkkal jova kell hagyatni.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozasok:

A tervezett utak forgalomtechnikai kialakitasat az érvényben 1évé 20/1984 (XII. 21.) KM
rendelet, illetve az érvényben 1évd e-UT 04.03.11 az e-UT 04.03.21 és az e-UT 04.02.11
Utiigyi Miiszaki Eléirasok vonatkoz6 részeinek megfelelden kell megtervezni.

Jelzétablak méretét a 4/2001. (1.31.) K6ViM rendelete alapjan kell megvalasztani €s az abban
meghatérozott mindségi kdvetelményeknek megfelelé mindségben kell legyartani.

A jelz6tablak keresztmetszeti elhelyezését az e-UT 04.02.11 Utiigyi Miiszaki Elbiras alapjan
kell megtervezni.

Mind a kézi, mind a gépi burkolati jeleket tartds kivitelben sziikséges létesiteni az érintett
teriileten.

Burkolati jeleket a 11/2001. (III. 13.) K6ViM rendeletben meghatirozott médon kell
1étesiteni.

Horizontalis jelek:
‘ ) A
Tartés gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zérévonal

Tart6s kézi burkolati jel készitése Tereld és irdny nyilak
Tart6s kézi burkolati jel készitése Pozici6 jelzd
Oldészeres kézi burkolati jel készitése Forgalom eld] elzart terillet
Oldészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése
Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ él? SR N
orlatozds, stb.)

Vertikalis jelek:

Beavatkozas

Kozt jelzotablak
Kozuti jelzotablak oszlop Csere




Utbaigazit6 és utalo jelzdtabla Csere

Utbaigazité és utal6 — tart6 oszlop Csere
Km tébla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere

Sarga villogd cseréje LED-es kiviteliire -

Feszitd sodrony feszitGszerkezet -

Uttartozékok:
Tipus Beavatkozas
Vezetdoszlop Csere

Forgalomtechnikai beavatkozasok:

Az emlitett csomopont 4 4gu, szintbeni, az els6bbségi viszonyok jelenleg jelz6tablaval
szabalyozottak. A kiemelt irany a Széchenyi utca — Kossuth Lajos utca, melynek ald van
rendelve a Békéssamsoni ut. Az 6nkormdanyzati kezelésii Liszt Ferenc utca a csomoponttol
egyirdnyl. A csomopont atlathatdsaga érdekében, illetve a biztonsagos balra kanyarodas miatt
meg kell vizsgalni balra kanyarod6 sévok kialakitasi lehetoségét a Széchenyi utcaban, és a
Kossuth Lajos utcdban. A Kossuth Lajos utcat kijelolt gyalogatkelohely keresztezi.
Tétkomlés Varos Onkormanyzaténdl tisztdzni sziikséges, hogy felmeriilt-e a tervezés soran
tovabbi kijelolt gyalogatkelbhely létesitésére igény.

Melléklet:
- Tervezési diszpozicié — Altalanos rész






