Nyari betakaritasi munkakkal kapcsolatos tiizvédelem

A nyéri betakaritdsi munkak elvégzése nagy igénybevétel a mezdgazdasig teriiletén
dolgozoknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tlizveszélyes, amelyre kelld
koriiltekintéssel lehet csak felkésziilni, ezért kiilonOsen fontos a betakaritasi munkalatokban
részt vevo erdgépek tlizvédelme, az aratasra vonatkozo szabalyok ismerete, betartasa.

A mez6gazdasag tlizvédelmi jogszabalyai, igy kotelezd elbirasai koziil szamos tétel
megvaltozott, mely vonatkozik a betakaritasra és az ahhoz kapcsolddé munkalatokra.

Az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat eldirdsa alapjdn a nyari betakaritdsi munkakban
dolgozo er6- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tlizvédelmi feliilvizsgalatat (a gépek
szemléjét) a munka megkezdését megel6zoen el kell végezni.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol 54/2014. tobbszor  modositott
(XI1.5.) BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ 2022. junius 13.) a 5.2 — hatalyba lépése:
kovetkezoképpen rendelkezik:

A kalaszos termény betakaritasi, szalma-6sszehuzasi és balazasi munkaiban legalabb 1 db
21A és 113B vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlizoltd késziilékkel is ellatott erd- és
munkagép, valamint egyéb jarmli vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a
betakaritdst megelézéen az iizemeltetd elvégezte. A jarmli megfeleloségérdl szemle
keretében kell meggy6zddni. A betakaritasi munkak sordn hasznalt, 6tnél tobb
mezogazdasagi jarmiivet érintd miiszaki ellendrzés esetén, annak tervezett idopontjat 10
nappal elobb irdsban a tlizvédelmi hatésagnak be kell jelenteni. A miszaki ellen6rzésrol
jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyéat a jarmiivon el kell helyezni.

A szemlét megel6z6 napon szikraprobat kell végrehajtani és arrol jegyzokonyvet kell
késziteni.

Tilizvédelmi gépszemlén valo részvétel feltételei:

- A szemlén tiszta-lemosott allapotban kell megjeleni az erd-és munkagéppel,

- ajarmi elektromos halozatanak kotegeltnek kell lennie, azon szakadéas nem lehet,

- azelektromos halozat falattoréseknél torténé atvezetésénél éles szegély nem lehet,
csak gumigyri,

- a jarmii aramtalanit6 kapcsoldjat megkeriild az akkumulétorrél direktben miikddé plusz
fogyasztd nem megengedett (Pl: radids magno, ventilator, kiegészitd adapter),

- lizemanyag és kenOanyag rendszerének épnek kell lennie, {izemanyag €s
kendanyag folyas nem megengedett,

- az akkumulatornak tisztanak és nehezen éghetd anyaggal burkoltnak kell lennie,
mely a villamossagot nem vezeti,

- kipufogoé rendszerének épnek kell lenni, abban szikrafogonak kell lennie,

- abiztositék tablaban csak megfeleld biztositék lehet, annak mas anyaggal torténd
helyettesitése és a patkolt biztositék nem megfeleld,

- avezet6fiilkében tartalék biztositekokat kell elhelyezni,

- kombéajnnal hajlékony foldel6 vezeték (foldeld lanc) kotelezo.



1. szamu tablazat

Engedélyezett 6ssz tomeg (kg) Porral oltd Helyettesithetoség

3500-12000 1db6kg 1db13A¢s89B
12000-24000 1db12kg 1db34 Aés144B
24000 felett 2db12kg 2db34 Aés 144 B

Az lizemel6 erd- és munkagép kezeldje sziikség szerint, de legaldbb naponta egyszer
koteles a kipufogo-vezeték és szikratord miszaki allapotat feliilvizsgéalni és a
rarakodott éghetd anyagtdl sziikség esetén megtisztitani.

A tartalék iizem- és kendanyagot az erd- és munkagéptdl, a kazaltol és a
gabonatablatol legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol,
ndvényzettdl mentes teriileten.

Er6- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartds, javitds, amely nyilt lang
hasznalataval jar, vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatablan, szériin és a
rostndvénytarolo teriiletén nem végezhetd.

Munkasziinet idejére az aratd-, cséplégépet, az erégépet és az egyéb munkagépet a
labon alloé kalaszos terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltol legalabb 15 méter
tavolsagra kell elhelyezni, éghet6 hulladéktol, novényzettél mentes teriileten. Ha a
tarlotol ez a tdvolsag nem biztosithato, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell
az arato-, csépld-, erd- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az arat6-, cséplogépet hajlékony foldeld vezetékkel, akkumulatorat, pedig legalabb
nehezen éghetd, villamossagot nem vezetd anyagu véddburkolattal kell ellatni.

Az erd- és munkagépet, arato-, cséplogépet a kezelo iizemeltetés kozben nem
hagyhatja el, egyéb munkat nem végezhet.

A szalmadsszehuzast és a kazalozast végzo er0gép az 0sszehuzott szalmat és kazlat
csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erdgép égésterméke, illetéleg annak
elvezetd csdve gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A szalmadsszehtizasban és a kazalozasban résztvevd erdgépet a rahullott szalmatol,
szénatol stb. rendszeresen meg kell tisztitani.

Az 6sszehuzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m-t.

Kombajnok tiizvédelme

A kezd6do tiizek oltasara kitling a kézi tlizoltd késziilék, amelynek utolso feliilvizsgalati
idépontjanak - szakember altal végzett - egy éven beliilinek kell lennie. A kombajn
védelmére ezért kotelezd a 6 kg-os A, B, C porral olto tlizoltd késziilék elhelyezése. A
kisebb tiiz eloltdsdval akar tobb millid forint tlizkar is elkeriilhetd.

Foldel6lanc (hatékony foldeldvezeték) a stirlodasbol adodo statikus feltoltddés ellen
védelmet biztositja, ezért fontos a megléte és a megfeleld hosszusaga.

A kipufogodob nem lehet lyukas, csatlakozasa a motorhoz megfelelden kell lennie,
nehogy kipattanjon véletlenil is szikra.

Akkumulator csatlakozo saruinak karbantartasa szintén a szikraképz6dés miatt fontos.
Az akkumulatort le kell fedni legalabb nehezen éghetd, villamossagot nem vezetd védo-
burkolattal (gumiszényeg, kemény milanyag stb.), és megfelelen kell rogziteni.

A vezeto6fiilke alatti teriileten a hidraulikaolaj folyasat, szivargasat meg kell
akadalyozni, hiszen tiiz esetén a tovabbterjedést nagyban eldsegitheti.

A zart lizemanyag ellato rendszernél a szivargasok, a gazolaj csepegése nem
megengedhetd, ilyen hidnyossagot azonnal fel kell szamolni.

Motorteret olajsartdl, portol, 1éhatdl rendszeresen (legalabb naponta munkakezdés
elott, de sziikség szerint) meg kell tisztitani.



Traktorok tiizvédelme

Itt is kotelezo a kézi tiizoltd késziilék rendszeresitése, hasonléan, mint a
kombéjnoknal.

A kipufogdodob megfeleld miiszaki allapota a szikrazas megsziintetése miatt szintén
eloiras.

A traktor oldalara kihelyezett nagyobb méretli akkumulétor tetejének tokéletes
elszigetelése védoburkolattal (pl. gumiszOnyeg), €s annak megfeleld rogzitése
sziikséges.

Motorteret olajsartol, portol, rendszeresen meg kell tisztitani.

Aratas tiizvédelmi eloirasai

Kombajnt a gabonatablan, illetve tarlon iizemanyaggal tolteni TILOS!

Az aratast lehetdleg kozut, illetéleg vastutvonal mentén kell elszor elvégezni. A
vasut és kdzit mentén az aratast kovetoen legalabb harom méter széles védoszantast
kell alkalmazni.

Munkasziinet idejére a kombajnt a gabonatablatdl, tarlotol és kazaltol legalabb 15 m
tavolsagra szabad leallitani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3,0 méter
véddszantast kell késziteni.

Er6- és munkagépet, valamint kombajnt a kezel0 iizemeltetés kzben nem hagyhatja
el, mas munkat nem végezhet.

Olyan javitast, karbantartast, amely nyilt lang hasznalataval, vagy iizemanyag
elfolyassal jar, a gabonatablan (tarlon) nem végezheto el.

Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, erd. és munkagépek vezetd fiilkéiben
sem szabad. Az aratds idejére a gabonatablatol 15 méterre kell dohanyzé helyet
kijelolni, és vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.

Szalmadosszehuzas, kazalozas tiizvédelmi eloirasai

A mez6n (hatarban) Osszerakott kazal, valamint a szérli €s rostnovénytarold
elhelyezésénél a szElsd tarolasi egység és a kornyezd épitményektdl a kovetkezd
tliztavolsagot kell megtartani:

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagok eldallitasara, feldolgozasara,
hasznalatara, tarolasara vagy forgalmazasara szolgalod épitményektdl legalabb
200 méter,

b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,

C) vasuti vaganyoktol — a rostnévénytarold ipari vaganyat kivéve — legalabb 100
méter,

d) kozattol, erd6tol, 1abon allo gabonatdl legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségli, fold feletti villamos vezetéktdl a legfels6 villamos vezeték és
talaj kozotti tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter

Az allattartasi telepeken a legfeljebb egy évre elegend6 alomszalma- és
szalastakarmany-sziikségletet {izemi tarolasnak kell tekinteni.

A szériiben csak kaldszos terményt, szalas takarmanyt és szalmat, a rostnovénytarolo
telepen, pedig csak rostnévényt szabad elhelyezni.

A szériin és a rostndvénytarolon a kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik
sorban levo kazal az el6z6 sorban levo két kazal kozé keriiljon.



A kazlak, valamint a sorok kdzott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de
legalabb 20 méter tavolsagot kell biztositani.

A mez6n (hatarban) 6sszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnovény- stb. kazlakat
legalabb 3 méter széles véddszantassal kell koriilvenni.

A szérli és a rostndvénytarolo teriiletét az éghetd hulladéktol, elszaradt gaztol stb.
allandodan tisztan kell tartani.

Dohényozni a szérii és a rostnovénytarold szElsd tarolasi egységétol, illetleg a mas
helyen 1év6 kazaltol legalabb 30 méter, tiizet rakni legalabb 100 méter tavolsagra, a
kijelolt helyen szabad. A tilalmakat a széri és a rostndvénytarold bejaratainal
biztonsagi jellel jelolni kell.

A rostndvény osztalyozasa esetén egy idoben legfeljebb 4 kazal, tarolasi egység
bonthaté meg.

« A rostndvényt kisatorozni csak a tarolon kiviil és a sz¢€lsé kazaltol 10 méteren thl
szabad. A satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alapteriilet utan 10
méteres tliztavolsagot kell biztositani.

« A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapteriilete 300 m2. A kazlakat

egymastol legalabb 10 méter, rostkazaltol, épiilettd]l legalabb 20 méter tavolsagra
szabad helyezni.
A szalmaotsszehuzasban ¢€s kazalozasban részt vevo erdgépek az 6sszehuzott szalmat
¢s kazlat csak olyan tavolsagra kozelithetik meg, hogy kipufogocsoviik a szaraz
szalmara ne jelentsen gyujtasi veszélyt. Amennyiben a szalma megkdzelitése ezt
sziikségessé teszi, gy a gépre hatékony kipufogd dobot kell szerelni €s ezt azbeszt
zsinorral, vagy mas biztonsagot nyujté megoldassal burkolni kell.

« Az erbgépekre rahullott szalmat, illetve szénat rendszeresen el kell tavolitani.

Az 6sszehuzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg a 1000 négyzetmétert.

+ A szabadban Gsszerakott kazlak legfeljebb 10x30x8 m nagysaguak lehetnek és a két

kazal kozott legalabb 20 m tavolsagot kell tartani. Vastti vaganytol legalabb 100
métert kell biztositani. A kazlat a kdzuttol, erdotdl, labon alloé gabonatol legalabb 25
m tavolsagra kell elhelyezni. Nagyfesziiltségli, fold feletti villamos vezetéktdl a
legfelsd vezetékmagassag haromszorosat, de legalabb 20 métert. A szabadban
elhelyezett kazlakat minimum 3 méteres véddszantassal kell koriilvenni.
A learatott kaldszos terményt, szalmat a vasutvonal szélsé vaganyatol és a
vasutallomastol legalabb 100 méter, a kozuttol legaldbb 25 méter tavolsagra szabad
elhelyezni. Ha a tavolsagok nem tarthatok, akkor a kalaszos terményt, a szalmat az
aratassal egyidejilleg, a szalas takarmanyt, pedig kiszaradaskor azonnal el kell
szallitani. A vaslt és a kozat mentén az aratast kovetOen legalabb 3 méter széles
védoszantast kell alkalmazni.

A szemle befejezése utan a vezetéfiilkében az alabbi dokumentacidkat kell elhelyezni:

Gépszemle jegyzokonyv egy példanya (kivonat)
A kezel0 tlizvédelmi oktatasardl igazolas
Szikraproba jegyzokonyv

Ellendrzési naplo

A GEPSZEMLE A NAPI KARBANTARTAST NEM HELYETTESITI!!!



