Nyari betakaritasi munkakkal kapcsolatos tiizvédelem

A nyéri betakaritdsi munkédk elvégzése nagy igénybevétel a mezdgazdasag teriiletén
dolgozoknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tlizveszélyes, amelyre kelld
koriltekintéssel lehet csak felkésziilni, ezért kiillondsen fontos a betakaritasi munkéalatokban
részt vevd erbgépek tlizvédelme, az aratasra vonatkozé szabalyok ismerete, betartasa.

A mezOgazdasig tlizvédelmi jogszabalyai, igy kotelezé elSirdsai kozill szdmos tétel
megvaltozott, mely vonatkozik a betakaritasra és az ahhoz kapcsoldd6 munkalatokra.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat elSirdsa alapjan a nyari betakaritdsi munkakban dolgozo
erd- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tlizvédelmi feliilvizsgalatat (a gépek szeml€jét) a
munka megkezdését megel6zen el kell végezni.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) a kovetkezOképpen
rendelkezik:

A kalaszos termény betakaritdsi, szalma-Osszehuzasi és balazasi munkdiban legalabb 1 db
21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltasira alkalmas tlizoltd késziilékkel is ellatott erd- €s
munkagép, valamint egyéb jarmi vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a
betakaritast megeléz8en az iizemeltet§ elvégezte. A jarmii megfeleldségérdl szemle keretében
kell meggy6zédni. A betakaritasi munkak soran hasznalt, 6tnél tobb mezdgazdasagi jarmiivet
érinté miszaki ellendrzés esetén, annak tervezett idSpontjat 10 nappal elébb irasban a
tlizvédelmi hatésdgnak be kell jelenteni. A miiszaki ellendérzésrél jegyzOkdnmyvet kell
késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmiivon el kell helyezni.

A szemlét megel6z6 napon szikraprébat kell végrehajtani és arrdl jegyzokonyvet kell
késziteni.

Tiizvédelmi gépszemlén valo részvétel feltételei:

- A szemlén tiszta-lemosott allapotban kell megjeleni az er6-és munkagéppel,

- ajarmi elektromos hal6zatanak kotegeltnek kell lennie, azon szakadés nem lehet,

- az elektromos halézat falattoréseknél torténd atvezetésénél éles szegély nem lehet,
csak gumigytrd,

- a jarmii aramtalanité kapcsoldjat megkeriild az akkumulatorrél direktben miik6do
plusz fogyaszté nem megengedett (P1: radiés magno, ventilator, kiegészitd adapter),

- lizemanyag és kendanyag rendszerének épnek kell lennie, lizemanyag ¢s kenSanyag
folyas nem megengedett,

- az akkumulatornak tisztanak és nehezen égheté anyaggal burkoltnak kell lennie,
mely a villamossagot nem vezeti,

- kipufogd rendszerének épnek kell lenni, abban szikrafogonak kell lennie,

- a biztositék tabldban csak megfeleld biztositék lehet, annak maés anyaggal torténd
helyettesitése és a patkolt biztositék nem megfeleld,

- avezetSfillkében tartalék biztositékokat kell elhelyezni,

- kombajnnal hajlékony foldeld vezeték (foldeld lanc) kotelezo.



1. szamu tablazat

Engedélyezett 6ssz tomeg (kg) Porral olt6 Helyettesithetoség

3500-12000 1dbo6kg 1db13 Aés89B
12000-24000 1db12kg 1db34 Aés144B
24000 felett 2db12kg 2db34 Aés 144 B

Az tUzemeld eré- és munkagép kezelGje sziikség szerint, de legalabb naponta egyszer
koteles a kipufogd-vezeték és szikratoré muszaki allapotat feliilvizsgalni és a
rarakodott éghetd anyagtdl sziikség esetén megtisztitani.

A tartalék lizem- ¢és kendanyagot az erd- €s munkagéptdl, a kazaltdl és a
gabonatablatol legaldbb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni égheté hulladéktol,
névényzettdl mentes teriileten.

Eré- és munkagépen, gépjarmlivon olyan karbantartds, javitds, amely nyilt lang
hasznalataval jar, vagy tzemanyag elfolydsaval jarhat, gabonatablan, szérlin és a
rostnévénytarold tertiletén nem végezhetd.

Munkasziinet idejére az aratd-, cséplégépet, az er6gépet és az egyéb munkagépet a
labon 4ll6 kaldszos terményt6l, a tarlotdl, tovabba a kazaltol legalabb 15 méter
tavolsagra kell elhelyezni, égheté hulladéktol, ndvényzettdl mentes terlileten. Ha a
tarloto] ez a tavolsag nem biztosithatd, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell
az aratd-, cséplo-, er6- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az arat6-, cséplSgépet hajlékony foldels vezetékkel, akkumulatorat, pedig legalabb
nehezen éghetd, villamossagot nem vezetd anyagu védSburkolattal kell ellatni.

Az eré- és munkagépet, aratd-, cséplégépet a kezeld lizemeltetés kozben nem
hagyhatja el, egyéb munkat nem végezhet.

A szalmadsszehlzast és a kazalozast végzd er6gép az Osszehizott szalmat és kazlat
csak olyan tdvolsagra kozelitheti meg, hogy az er6gép égéstermeéke, illetdleg annak
elvezetd csdve gyujtasi veszelyt ne jelentsen.

A szalmadsszehtizdsban és a kazalozasban résztvevd ergépet a rahullott szalmatol,
szénatdl stb. rendszeresen meg kell tisztitani.

Az 6sszehizott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m*-t.

Kombajnok tiizvédelme

A kezd6ds tiizek oltasara kitind a kézi tlzoltd késziilék, amelynek utolsd
feliilvizsgalati idépontjanak - szakember altal végzett - egy éven beliilinek kell lennie.
A kombajn védelmére ezért kotelezd a 6 kg-os A, B, C porral olt6 tlizoltd készilék
elhelyezése. A kisebb tliz eloltasaval akar tobb milli6 forint tizkar is elkeriilhetd.
FoldelSlanc (hatékony foldeldvezeték) a surlodasbol adodo statikus feltoltddes ellen
védelmet biztositja, ezért fontos a megléte és a megfelel hossziisaga.

A kipufogédob nem lehet lyukas, csatlakozasa a motorhoz megfelelden kell lennie,
nehogy kipattanjon véletlentil is szikra.

Akkumulator csatlakozo saruinak karbantartisa szintén a szikraképz6dés miatt fontos.
Az akkumulatort le kell fedni legaldbb nehezen éghetd, villamossadgot nem vezetd
véd6-burkolattal (gumiszényeg, kemény milanyag stb.), és megfelelden kell rogziteni.
A vezetSfiillke alatti teriileten a hidraulikaolaj folyasat, szivargasit meg kell
akadalyozni, hiszen t{iz esetén a tovabbterjedést nagyban eldsegitheti.

A zart ilizemanyag ellaté rendszernél a szivargasok, a gdzolaj csepegése nem
megengedhetd, ilyen hidnyossagot azonnal fel kell szamolni.

Motorteret olajsartol, port6l, 1éhatél rendszeresen (legalabb naponta munkakezdés
el6tt, de sziikség szerint) meg kell tisztitani.



Traktorok tiizvédelme

o Itt is Lkotelezd a kézi tlizoltd késziilék rendszeresitése, hasonldéan, mint a
kombéajnoknal.

e A kipufogbdob megfelel6 muszaki allapota a szikrdzas megsziintetése miatt szintén
elbiras.

e A traktor oldalara kihelyezett nagyobb méreti akkumulator tetejének tokéletes
elszigetelése védbburkolattal (pl. gumiszényeg), és annak megfelelé rogzitése
sziikséges.

o Motorteret olajsartdl, portol, rendszeresen meg kell tisztitani.

Aratas tiizvédelmi eloirasai

» Kombajnt a gabonatablan, illetve tarlon izemanyaggal tolteni TILOS!

o Az aratast lehet6leg kozut, illet6leg vasttvonal mentén kell el6szor elvégezni. A vasit
és kozat mentén az aratast kovetSen legaldbb harom méter széles véddszantast kell
alkalmazni.

» Munkasziinet idejére a kombajnt a gabonatablatol, tarlotdl és kazaltol legalabb 15 m
tavolsdgra szabad ledllitani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3,0 méter
véddszantast kell késziteni.

o Eré- és munkagépet, valamint kombéjnt a kezel$ tizemeltetés kdzben nem hagyhatja
el, mas munkéat nem végezhet.

e Olyan javitast, karbantartast, amely nyilt lang hasznélatival, vagy izemanyag
elfolyassal jar, a gabonatablan (tarléon) nem végezhet6 el.

« Gabonatablan dohanyozni még a jarmivek, erd. és munkagépek vezetd fiilkéiben sem
szabad. Az aratas idejére a gabonatablatol 15 méterre kell dohanyzé helyet kijeldlni,
és vizet tartalmazo6 edényt kell elhelyezni.

Szalmaésszehtzas, kazalozas tiizvédelmi eléirasai

e A mez6n (hatirban) Osszerakott kazal, valamint a szérli és rostnvénytarold
elhelyezésénél a széls§ tarolasi egység és a kornyezd épitményektdl a kovetkezd
tliztavolsagot kell megtartani:

a) robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyagok eldallitasara, feldolgozasara, hasznalatara,
tarolasara vagy forgalmazéséra szolgalo épitményektdl legalabb 200 meter,

b) egyéb épitményektol legalabb 100 méter,
¢) vastti vaganyoktdl — a rostndvénytarold ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
d) koztt6], erd6tdl, 1abon 4all6 gabonatol legaldbb 25 méter s

e) nagyfesziiltségti, f5ld feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj kozotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter

o Az Allattartisi telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és
szélastakarmany-sziikségletet lizemi tarolasnak kell tekinteni.

o A szériiben csak kaldszos terményt, szalas takarméanyt és szalmat, a rostndvénytarolo
telepen, pedig csak rostndvényt szabad elhelyezni.

e A szérlin és a rostnovénytaroldn a kazlakat gy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban
levé kazal az el8z6 sorban lev§ két kazal kozé keriljon.

o A kazlak, valamint a sorok kozdtt a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de
legalabb 20 méter tavolsagot kell biztositani.



e A mez6n (hatarban) Gsszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnévény- stb. kazlakat
legaldbb 3 méter széles véddszantassal kell koriilvenni.

o A szérii és a rostnévénytarolo teriiletét az éghetd hulladéktol, elszaradt gaztol stb.
allandoan tisztan kell tartani.

o Dohanyozni a széri €s a rostndvénytarold szélsd tarolasi egységétdl, illetéleg a mas
helyen 1évé kazaltol legalabb 30 méter, tiizet rakni legalabb 100 méter tavolsagra, a
kijelolt helyen szabad. A tilalmakat a szérl és a rostnévénytarold bejaratainal
biztonségi jellel jeldlni kell.

e A rostndvény osztalyozasa esetén egy idoben legfeljebb 4 kazal, tarolasi egység
bonthatd meg.

e A rostndvényt kisatorozni csak a tarolon kiviil és a sz€lsé kazaltol 10 méteren tul
szabad. A satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alapteriilet utan 10
méteres tliztavolsagot kell biztositani.

o A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapteriilete 300 m2. A kazlakat egymastol
legalabb 10 méter, rostkazaltdl, épiilettl legaldbb 20 méter tavolsdgra szabad
helyezni.

e A szalmadsszehuzasban és kazalozasban részt vevd erdgépek az Gsszehuzott szalmat
és kazlat csak olyan tavolsigra kozelithetik meg, hogy kipufogocsoviik a szaraz
szalméara ne jelentsen gyujtisi veszélyt. Amennyiben a szalma megkozelitése ezt
sziikségessé teszi, ugy a gépre hatékony kipufogd dobot kell szerelni és ezt azbeszt
zsindrral, vagy maés biztonsagot nytijté megoldassal burkolni kell.

o Az er8gépekre rahullott szalmat, illetve szénat rendszeresen el kell tavolitani.

e Az 0sszehtzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg a 1000 négyzetmétert.

o A szabadban Osszerakott kazlak legfeljebb 10x30x8 m nagysaguak lehetnek és a két
kazal kozott legalabb 20 m tavolsagot kell tartani. Vasati vaganytol legalabb 100
meétert kell biztositani. A kazlat a kozuttol, erdétél, 1abon allé gabonatol legalabb 25 m
tavolsagra kell elhelyezni. Nagyfesziiltségi, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd
vezetékmagassag haromszorosat, de legalabb 20 métert. A szabadban elhelyezett
kazlakat minimum 3 méteres véd6szantassal kell koriilvenni.

e A learatott kaldszos terményt, szalmat a vasutvonal sz€éls6 vaganyatol és a
vasttallomastdl legalabb 100 méter, a kozuttdl legalabb 25 méter tavolsigra szabad
elhelyezni. Ha a tdvolsidgok nem tarthatdk, akkor a kalaszos terményt, a szalmat az
aratassal egyidejlileg, a szalas takarmanyt, pedig kiszaradaskor azonnal el kell
szallitani. A vastt és a kozit mentén az aratast kovetSen legalabb 3 méter széles
véddszantast kell alkalmazni.

A szemle befejezése utan a vezetofiilkében az alabbi dokumentaciékat kell elhelyezni:

Gépszemle jegyzOkonyv egy példanya (kivonat)
A kezeld tlizvédelmi oktatasarol igazolas
Szikraproba jegyzokonyv

Ellen6rzési napld

A GEPSZEMLE A NAPI KARBANTARTAST NEM HELYETTESITI!!!



